木门知识大全
 什么样的木门不过时---居室设计中门的选择

居室设计的主要两个要素是空间分割及气氛的创造，气氛创造所使用的手段是形体、色彩、灯光和质感。这四要素主要体现在居室立面设计上，木门作为立面的重要组成部分，其形体、色彩、质感对完成居室理想气氛起着不可或缺的作用。

现代居室设计中使用中国古典的符号越来越少了（如彩画、漏窗、如意、藻井），而欧式古典在室内中还是比较广泛的使用（如巴洛克式的拱形加平线对称符号）。目前市场上的木门多数带有这种符号。

随着时代的发展，及室内设计风格的变化以及人们审美的改变，木门的款式也必须随之变化，现代构成、金属感等美感形式肯定会成为一种趋势，现代构成美感所用的方式多为渐变、特异、序列、超长比例等，金属感的对比是在木门上加入金属的镶嵌，达到质感对比的效果。这两种美感形式归纳来说就是唯美，简约。

在色彩上，混油、黑胡桃等非中庸色彩在未来几年内还会占据市场主流，亲和力极强的紫葳、樱桃木也会被一部分人接受。

在木门的选购上，首先要选择同您居室风格想和谐的款式及色彩，同时要考虑其可持续的美感。不能装修后时间不长再换门，就得不偿失了。
木门知识系列:如何选购环保的木门 
门作为居室装修的重要组成部份，越来越受到人们的重视，富有创意的木门，能使得每个房间都充满独立的个性。
　　一、木门的环保指标
　　木家具有害物质限量
　　项目　　　　　　　　　　限量值
　　甲醛释放量(mg/L)　　　　≤1.5
　　重金属含量(限色漆)mg/kg　
    可溶性铅　≤90
    可溶性镉　≤75
    可溶性铬　≤60
　　　注：木制家具产生的有害物质主要来源于人造木制板材和油漆涂料。
二、木门的分类和特点
木门的一般形式有：夹板门、镶板门、平板门、木隔栅玻璃门、仿古花格门、木制金属格子门。其安装形式有平开门、推拉门、梭门、旋转门等。

　　工艺木门是夹板门与镶板门的总称。它的形式比较活跃，表面可装饰各种各样的精美线条。既可做室内门，也可做面对室外的主门。工艺门可分为：原木花色木门、杂木木门、实木贴面门(贴面有：柚木、枫木、水曲柳、柞木等)。
　　1、实木贴面门。这种门采用实木框架，贴面用枫木、柚木、榉木、水曲柳、柞木。它的特点是美观、造型大方、不易变形，价格也比较便宜。
　　2、原木花色木门。其材质采用原木，直接加工，工艺质量较高。它的特点是豪华美观，造型厚实，价格偏高，易变形。
　　3、杂木木门除了其材质稍逊于原木花色门外，其他如加工原理，造型过程等都和原木花色木门基本相同。特点是美观，不易变形，价格也低于原木花色木门。

　　木隔栅玻璃门按采用的玻璃品种不同，可以分为：磨砂玻璃格子门、车边玻璃格子门、平板玻璃格子门、彩绘玻璃格子门等等。
　　平板门具有悠久历史，它的平实、简洁给人带来踏实之感。它的用材有柚木、枫木、水曲柳、柞木等，它的特点是易清洁、平滑、大方。通常用于装饰装修简洁、朴素的家居之中。
　　　木制金属格子门，特别具有现代装饰的气息和风味，如黑色的金属造型线条，原木色的门框，朦胧的玻璃，本身就是一幅高雅、精致的艺术品。
三、选购木门需考虑的因素
1、选择消费者协会认证的消费者满意或售后服务信得过的家居市场。
　　　2、要货比三家，对同一款式、同一品牌的商品，要从质量、价格、服务等方面综合考虑。
　　　3、向商家或主办单位索要产品保修卡。
　　　4、确定门型，首先应明确整体装修设计的风格，选择与之配套的门窗。其次，应根据使用场所确定其使用功能。如根据使用场所及用途可分为一般装饰门、百叶门和带玻璃的装饰门等等。一般装饰门可做户门。百叶门主要安装在贮藏室便于通风。而带玻璃的装饰门可安装在居室的门厅等处，以增加装饰效果。
　　5、门的用料应与整体装修的选材相一致。比如，木地板选用的是水曲柳，那么您在木门装饰装修时也应选用水曲柳材料。
　　6、选择木门用料应选用烘干料，即经过厂家干燥处理的木料，而不宜选用自然风干的木料。风干的木料最大的缺点是易变形，时间一长会出现变形或干裂等现象，使整扇门的优美造型和装饰效果大打折扣。所以您在订做门时，最好应选择专业厂家为您制作或者专业厂家加工的板制品以确保质量。
　　7、发票、合同上必须注明木门的材质、规格、数量、价格、金额。
　　8、向商家或主办单位索要保修卡。
　　9、了解主办单位及厂家的名称、地址、联系人、电话，以便发生质量问题能及时联系解决。 
如果您正在选择木门或想理解更多的木门知识••••••

目前，越来越多的消费者开始把对木质门的选择当作一个装饰装修的重要方面来对待，并为之投入了大量的精力、时间和金钱，以求为自己的居室寻求最满意的门面。但面对琳琅满目的木质门，大多数消费者感到茫然无措。 
　　
    的确，木质门市场近年来发展速度极快，其品类、规格、质量、性能、外观、选料、价格等方面千差万别。

    所谓木质门，笼统地说，就是由各种木质材料为主体所制造出来的各种形式、各种结构、应用于建筑与装饰门的总称。目前，建材市场上门的种类很多，模压门、实木门、实木复合门、压纹门等，可归为两大类，一是传统木门，即市场上所谓“全实木”木门；另一类是现代木门，主要是指实木复合门。在木质门市场上，这两大类木门分别拥有数量可观的消费群体，占有巨大的市场份额。
　　
    传统的实木门，特别是高档实木门，已成为木质门市场的一大亮点，在市场上颇得一部分消费实力较强阶层人士的青睐。整体实木门优越性突出：色泽清新美观，纹理自然和谐，给人以舒适、流畅、轻松的感觉，调湿、保温、隔音、减震效果佳，触觉温馨而富有弹性。
　　
    若整体结构用的是高档材料，如花梨、樱桃木、枫木、橡木、胡桃、紫薇、柚木等，则更显华贵、端庄、厚重、气派。当然，与任何木质装修装饰产品一样，全实木门也有高、中、低档之分，不仅用料方面优劣差别甚远，就是在设计及工艺技术水平以及质量、性能和使用寿命方面，也有着上下高低的区别。而且叫起真来，就连目前市场上“完全实木”门、“整体全实木”门、“纯粹全实木”门等称呼，也都是商家为了推销实木门的一种炒作，既不规范，也不科学。其实，任何一扇传统的实木门，都离不开现代工艺手段的处理和加工，而且越高档实木门的木料，越要运用新的科技手段，通过现代的先进工艺加工处理，才能越发显示出其所独有的优越性。此外，越是强调“完全”、“整体”和“纯粹”的实木门，其脱水处理的技术难度也就越大，在使用时造成开裂、变形的几率也就增大。因而在选购全实木门时，除了注意其外观、木质、性能、价格等外，还应留意该产品的含水率。除材质外，加工处理的工序繁复和规范到位，都对实木门的质量和价格起着重要的作用。
　　
     实木复合门是采用新设计、新结构、新功能的复合方法，大规模、工厂化制作的木门。此类木门既克服了全实木门易开裂变形的不足，又保持了实木门的美观自然、富有保温、保湿、隔音的性能。实木复合门大多以内应力较小的松木、杉木或是人工林木材作为门的芯材骨架，外层贴高密度或中密度纤维板材，更高级、时尚的则粘贴实木木皮，经过一系列高温高压处理制成。这种木质复合门的优点是，由于其门芯骨架都是经过严格工序烘干及先进工艺手段加工处理，其含水率得到严格控制，保证了使用后不易变形和开裂。再有，无论用中密度纤维板，还是用实木木皮作饰面材料，都需要一定的厚度，因而除饰面光洁、色泽美观外，对木门的保护作用明显加强，延长了其使用寿命。特别是实木木皮，与实木木门外观效果没有区别。复合门的饰面材料越好，价格越贵。这也是市场上不少中低档实木木门的售价，还赶不上高档复合木门售价的原因。
　　
    从环保角度而言，全实木门需要木材原料多、要求高、资源消耗量大，从长远发展角度而言，对保护森林资源不利；而实木复合门符合国际大环保观念，市场潜力巨大，前景看好。
　　
    目前国内木质门市场上，一般都是门和门套配合售卖，商家这样做是方便了消费者。现代化的批量工业生产是在流水线上完成的。如果消费者只买门，不买门套，即使是手艺再高超的装修师傅也很难调配出与原装门丝毫不差的漆色。此外，安装工艺也是保证木质门在长期使用中开关平稳自如的重要步骤。如果只买门回家自行安装在原有的门套上，门的整体很难做到受力均匀，严丝合缝，安装不妥还会出现门或门套的受损变形。连门带套的商品，实际上是个整体，门上的合叶孔都是机器铣出来的，既标准又合适，门与门套安装时能做到严密、结实、没有缝隙。

木门知识系列〔一〕——实木复合门与实木门的区别

传统的实木门从内到外是一种材质，而实木复合门，门芯和内部结构是由其他木材或密度板制成，只有表面是高档木材并喷涂油漆。
实木复合门相对与实木门，保持了实木的效果和观感，但比实木门性能更趋于质量稳定且价位比实木门经济。
实木门由于木材与生俱来的内应力，极易带来开裂 变形等问题，而实木复合门通过烘干、接指、蒸煮、刨削、热压、复合等技术手段使木材性能更稳定，效果更美观.。
实木复合门是未来木门行业的趋势，是木材产品工业化带来的技术产物，2004年被中国木门协会定义为“实木门”。

木门知识系列〔二〕————目前市场木门种类及价格

一、 基础门扇 
1：模压门 （重量轻，手感差，但价格较低）140元-----400元
2：松木白板门（重量适中，但容易开裂、价格低） 200元---300元 
3：松木(杉木)基材贴三合板（有色差，相对粗糙、细部平整度差）240元---600元

二、成品套装门

1：模压套装门（重量轻，手感差，但价格较抵） 600元--1100
2：PVC免漆套装门（效果差，易破损）800元---1400元
3：强化纸复合套装门（没有油漆感、易破损）800元---1400元
4：实木复合套装门（效果好，耐久性、耐撞击性好、价格偏贵） 1500元---3800元
5：实木套装门（效果好，但容易有色差和翘曲，价格高）3000元以上

木门知识系列〔三〕———— 买门还是做门？

当新房下来考虑装修时，好多人非常困惑是买门好还是做门好。从目前市场角度上看，的确各有利弊。
　　套装木门从品质，油漆效果，环保方面由于工业化生产，这几个方面要远远 高于手工做门。一般来讲，品牌木门都有比较具规模的生产机械设备，在木材的干燥度，指接，平整度，油漆流水线上都比较成熟。而手工木门及套多采用大芯板及三合板制作，油漆采用现场刷漆，很难＜甚至不可能＞达到机械的水平．因此从精致和细部的角度说，做门不如买门好．但由于套装门的生产厂在样式及色彩上也有死板的地方，如果在装修过程中手工的木作比较多，在色彩及款式上相对手工更随意一些．
　　在服务上由于套装门的服务周期短，安装速度快，以卡卡门为例，一般在六樘以内，一天即可安装完毕，因此服务相对完善．而手工制作从钉门套到油漆结束，大约要用半个月时间．因此在快捷和规范化服务上，套装门优于手工门．
　　总的来说，如果您家的装修风格是简洁的，并且希望利索的结束装修，最好买门；如果您家的木工活比较多，在门的款式上要求变化比较大，可以考虑手工做门，但木工活多，也要考虑环保问题．

木门知识系列〔四〕————关于木门的色彩选择

由于木门属于居室的立面功能性饰品，一般来说：木门同家居中的家具、墙面漆、窗套哑口的关联比较大。同地板的关联相对较小。
　　当居室环境为暖色调时、相对木门可以选择较暖的色系，如：紫葳、樱桃木、柚木、沙比利等。当居室环境为冷色调时、相对应该选择浅一点的木门，如混油白色、桦木等。
　　木门应该同家具的颜色比较接近、应该同窗套哑口尽量保持一致（现在的套装门好多带有配套的窗套哑口、踢脚板、护角线）、同墙面色彩要有对应性反差。如：用混油白色的木门最好让墙面漆带有色彩。这样才会让房间有层次感，不至于太“平”也会使房间效果感觉特别清新。
　　地面的色彩同木门的协调要保持同一色性（如冷、暖），但最好不要一致。防止地面同墙面混沌不清，减弱居室空间感
　　大的、或向阳好的房间，可以选择较深的黑胡桃，能创造出较沉稳的气氛效果色彩本身都是美的，没有对于错。全在搭配协调上，如果你实在拿不准主意时，就选择白色，白色是最不容易出错的色彩！

木门知识系列〔五〕————木门为何容易变形?

木门由于使用木材加工，同时平面面积大，并且固定点少，所以是最容易产生变形和开裂的装饰木做之一。由于变形后的木门会直接导致房屋的隔音，密闭性和美观，所以了解木门的变形原因就成了装饰前尤为重要的装饰知识。

　　天然木材在生长过程中有各种因素的影响，导致木材疏密不均（向阳面、年轮的疏密、芯材与边材），当木材被刨开后便改变了内应力的平衡，使木材变形、开裂。

　　木材的含水率高也是导致木门变形的另一个主要原因，随着使用过程中含水率的降低，木材的内应力才会慢慢显露，最终导致变形、开裂。

　　防止木材变形的主要手段是采用机械和技术方法改变木材的内应力、和含水率，改变内应力最有效、最常用的方法是对松木或杉木（这两种木材内应力较小）进行指接。改变木材含水率的方法是进行二次烘干（自然烘干后再进行蒸汽烘干）。木门的生产中加工工艺的好坏，如压机的压力、温度、平衡层、胶合等因素都会直接影响木门在使用过程中是否变形、开裂。

木门知识系列〔六〕————关于木门的油漆

油漆做为套装木门工厂加工的后期工艺，它的优劣直接影响着最后的使用效果。同时油漆成本也是木门成本上最大的部分之一。
油漆的种类大致分为酚醛漆、醇酸漆、聚氨脂漆、硝基漆、聚脂漆及PU漆。其中酚醛漆和醇酸漆由于漆膜质感及附着力差，基本在装修中淘汰，大量使用的是硝基漆、聚脂漆及高档家具上使用的PU漆。
　　硝基漆由于施工比较简单、适合手工操作，被大多数手工装饰木做使用，但其漆膜薄，手感不好，效果不理想。聚脂漆相对来讲漆膜厚重，但其稀释剂在挥发时含有氡气，而且漆膜硬度稍弱。最理想的是PU漆，PU漆不但有聚脂漆的漆膜厚重，附着力强，透明层次好的优点，同时它的密封性好也在木做防潮方面有着非常重要的作用，PU漆的硬度、耐久性、耐黄变性及环保性也是其他油漆无法比拟的。
    PU漆是底目前木质具使用的最高档的油漆，施工工艺较为复杂，需要高级除尘设备，紫外线固化设备等，是手工无法完成的，一般三遍底漆，两遍免漆，。PU漆相对其他油漆有着更环保〔不含氡气，苯含量非常少〕附着力好，硬度高，透明度强等特点。
　　由于成本（硝基漆8—15元/公斤，聚脂漆18—28元/公斤，PU漆43--65元/公斤）、加工手段及设备的问题，目前市场上90%的套装木门使用聚脂漆，少数厂家采用PU漆。一般来说，聚脂漆和PU漆都要经过找色，三底两面等六道工序，有些品牌增加固化和施蜡工艺。
　　因此在木门的选择时，油漆是必须考虑的因素之一，它直接影响着质感、手感、防潮、环保、耐久、耐黄变等问题。


木门知识系列〔七〕————木门与踢脚板的关系

有好多朋友在装修时比较困惑踢脚板应该同地板一致还是同木门一致,根据理论及经验,应该同门套的材质及色彩一致.因为1、踢脚板的作用是界定空间并且保护墙面。如果同地面色彩一致，会影响界定效果。2、踢脚板与木门一样同是立面产品，地板是平面产品。3、关键踢脚板要同门套线有连接，如果不同材质会使门套同踢脚板的交接处显得非常生硬，影响装饰效果。卡卡的踢脚板在安装的过程中同卡卡的木门一样不使用钉子，也就是说不会破坏任何墙面。并且安装快捷，同时踢脚板与门一样都在地板结束时安装，不受地板工序的影响，更容易提高服务水平。仅供参考！


二、如何选择门的五金锁具
一看材料
      市场上的锁具材料基本分成不锈钢、铜、锌合金。不锈钢强度高、耐腐蚀性强、不变色，是最佳的造锁材料；铜比较通用，机械性能优越，价格较高；高品质锌合金坚固耐磨，耐腐蚀性强，且容易成型，多用于中档锁。
      二看表面处理
      表面处理大致分为电镀、喷涂和着色三种，通过表面处理在产品表面形成一层致密保护膜，起到防腐和防锈的作用，让产品更加美观耐用。同时也是衡量产品质量的标准，质量好的锁具，多采用电镀处理，镀层细腻光滑，均匀适中，色泽鲜艳，无气泡、生锈及氧化迹象。
      三看执行标准
      国外对于五金锁具都有非常严格的标准规定，所以进口产品的质量相对也比较高一些。目前，轻工业部已借鉴一些国外标准把原来执行的GB修订成现行更高要求的QB，有品牌的厂家已在执行QB标准，小厂家仍在执行原有的GB标准，在选购时一定要弄清产品的执行标准。 
  也可动手感觉锁具的好坏。一般来说，感觉厚重的锁具，质量相对高一些；锁体不能露尖，露尖容易伤人，我们的一位网友就曾两次险些被同一把锁划伤，虽然没破，但毕竟还是存在隐患。尤其应注意锁把手末端、锁舌及锁体四角三个位置；锁簧好的锁具开启灵活，灵敏度高，使用寿命也较长。锁具也存在着多种风格，一定要注意和室内门的风格保持一致。

木门知识大汇总

如何选择称心的居室门，业主们不外乎要注意两个问题：一是木门的质量，二是自己口袋中的大米。质量取决于1、厂家选用的材料质量好坏。2、厂家机械设备的先进程度。3、厂家的专业程度。这些只能通过我们的日常积累和彼此之间的经验共享，最重要的是企业的社会责任心。我们消费者呢，面对好的东东一定要记住掂掂自己的口袋，不要忘了这只是家装中的一小部分，当然面对特中意的东东，也是可以咬咬牙的。现在的居室门市场非常混乱，很多东西消费者短短的几个月是没有办法弄清的。如何把握手中的米，作到乱中求“省”呢
 我摘录了一些网友的日记和商家的帖子
（一）标价，一樘门的标价在产品上包括了门扇和门套两部分的价格（一般不含门五金价格），此外还包括测量和安装。模压门的报价包含五金件，不要误以为是厂家善心大发，羊毛出在羊身上，其实你已经为此买了单。有的厂家为避免消费者看到模压门的填充料，在工厂就安装好了锁具。有的消费者认为那是模压门不能在现场开槽的原因，那是错误的认识，工人现场开槽怎么能和工厂里的机器加工比呢？不可否认有的厂商其实在工厂也是人工开槽。把五金件事先装好了，你就看不出开槽的好坏了。
还有一些厂家将产品赋予“特殊设计”的光环，向消费者搭售其配置的门锁和合页，比如***门，多少给人一种强买强卖的感觉，不是很爽。这要从两个方面看：1、厂家通过搭售锁具，增加了单个定单的含金量，虽然锁具的价格较市场价会低一些，但也剥夺了消费者选择其它锁具的权利。2、厂家面对市场上各种规格的锁具，要不断的修正已经模式化的操作工程，以获得满意的锁具开孔，增加了厂家的工作量，所以厂家对这种行为极其抵制。最好的解决方法是商家提供出锁具的标准规格，消费者再按图索骥。
（二）在地砖与地板的连接处安装门，地砖一般要铺入门洞内一厘米，这样将来地板压条会正好压在门下，里外看起来都很整齐美观。把握这一点的关键在于瓦工，对于负责任的瓦工，应该是个常识，但是如果瓦工素质差就不好说了。很多同学在此环节交了学费。所以，建议大家，在铺地砖之前自己应该首先跟瓦工就此点进行一下沟通。
（三）订购门时，应询问清楚门的工期，以便掌握家装进度。此外现在的门都是量身定做的，不具备标准化大生产的条件，即使一道工序出错也要重新生产，不像家电产品哪坏了就再换一个。
（四）每个厂家都有自己的标准尺度，门洞在这个标准内是不会加收钱的，超出这范围就要加米了。测量的师傅上门测量门洞的时候，如果是标准范围内的门洞，他会记下门洞的尺寸，回去根据尺寸下料，这个尺寸自己最好动手量一下，其实也没什么技术含量，注意有的师傅可非常马虎呀，自己量一下可能就会发现错误；有时不具备做门的地方，他会建议你让装修队修改一下，并给你一个确定的尺寸，这个尺寸你一定要注意，别让工人给你做差了。
（五）一般来说，应该先装门，后装地板，因为只有先装门，地板的踢脚线才能和门套线严实合缝的接到一起。还有极个别的一些门是要求先装地板，同学们购买的时候记得问问商家。
（六）有人说模压门的抗变形能力差，也是不科学的，但它档次低，甲醛含量高，（主要是沾结用胶中的），且模压门是采用模具加工的，大小固定，不能像其它木门一样，量体裁衣。
（七）门的安装很关键。工人们一个不小心就可能弄坏自己精心选购的门或地板，负责的工人会告诉你，并赔偿的，如果碰上一个不负责的自己一眼看不到，那就后悔来不及了，但不要想防贼一样盯着，那样谁也会不舒服的。
（八）门的五金也很关键。好门还要配合以好的门锁、合页、门吸（地吸）才来得完整。
（九）好的门需要配好的门锁，好的门锁还需要好的安装。建议大家在工人装完门锁之后，逐个检查一下，如出现不好锁、锁把手发紧、钥匙打不开或打开不顺畅等问题，最好让工人在现场把问题解决。
二、如何选择门的五金锁具
一看材料
      市场上的锁具材料基本分成不锈钢、铜、锌合金。不锈钢强度高、耐腐蚀性强、不变色，是最佳的造锁材料；铜比较通用，机械性能优越，价格较高；高品质锌合金坚固耐磨，耐腐蚀性强，且容易成型，多用于中档锁。
      二看表面处理
      表面处理大致分为电镀、喷涂和着色三种，通过表面处理在产品表面形成一层致密保护膜，起到防腐和防锈的作用，让产品更加美观耐用。同时也是衡量产品质量的标准，质量好的锁具，多采用电镀处理，镀层细腻光滑，均匀适中，色泽鲜艳，无气泡、生锈及氧化迹象。
      三看执行标准
      国外对于五金锁具都有非常严格的标准规定，所以进口产品的质量相对也比较高一些。目前，轻工业部已借鉴一些国外标准把原来执行的GB修订成现行更高要求的QB，有品牌的厂家已在执行QB标准，小厂家仍在执行原有的GB标准，在选购时一定要弄清产品的执行标准。 
  也可动手感觉锁具的好坏。一般来说，感觉厚重的锁具，质量相对高一些；锁体不能露尖，露尖容易伤人，我们的一位网友就曾两次险些被同一把锁划伤，虽然没破，但毕竟还是存在隐患。尤其应注意锁把手末端、锁舌及锁体四角三个位置；锁簧好的锁具开启灵活，灵敏度高，使用寿命也较长。锁具也存在着多种风格，一定要注意和室内门的风格保持一致。
有网友困惑木门隔音问题，简单的三个技巧检查木门隔音。

家庭装修中，多数TX希望同老人、孩子或者保姆住在一起，再加上房子面积并不太大，隔音效果尤为关键。但隔音指标是一个很专业的数字，仅靠商家说，作用并不太大，因此学习一点检查木门隔音的办法是很实用的。这里有三个小技巧供参考：
1、看重量，隔音的公式和材料的密度有直接关系，因此密度大的隔音相对较好，模压门相对较轻，这是模压门隔音不好的根源所在。

2、看木门面层板的厚度，面层板越厚隔音效果越好。卡卡木门的面层板使用的是6mm厚，这在木门行业里是少有的。面层板厚同时平整度也越好，但成本会增高。

3、看木门的平整度，木门越平，同门套的结合越好，而不管是什么结构。只要变形的木门隔音肯定不行，漏风。

还有一条稍专业一点，门套同墙体之间的膨胀胶的质量，这一点不好的话也会严重影响隔音，但有点专业了，不过上面三条足够检验了。

装修省钱技巧之一 ——充分计划、心中有数
新房装修前，ZZ们大多对装修是不专业的，不知道要花多少钱，不知道会装出什么效果，也不知道会有哪些麻烦，但大多数ZZ有两点是共同的，一是自己的口袋里有多少米米，二是大致要达到什么样的效果目的。因此，建议大家在装修时，根据自己心理需求及口袋里的米米，做出周详的计划，实施过程中，反复对比，不段断调整。保持心中有数，避免偶然冲动以至后期手忙脚乱，破坏装修心情。
卡卡木门曾经对很多业主作过调查，经过加权统计，发现一个基本规律，供大家参考：
如果把装修开支做成100%的话，以大两居或小三居为例，各种开支所占比例分别为：

①装饰公司（包括水电路改造，墙面漆，墙地砖等施工）20%
②木门（成品 包括：窗套、垭口、踢脚板） 18%
③橱柜 16% 
④地面材料 14%
⑤厨卫墙砖及洁具 11%
⑥窗帘布艺 2%
⑦灯具及开关插座 3%
⑧烟机灶具及龙头、花洒 9%
⑨不可预见开支 7%

以上不含家具电器，相对来说，房子面积越大，橱柜及装饰公司的比例相对就小一些，而木门、地板及厨卫墙地砖的比例就大些。
每平米（建筑面积）装修造价在300元以内的房子，在装修时不可盲目追从品牌尽量做到经济实用。每平米在300-500元时，所用材料可以追求品牌产品，但注重搭配和简约风格。当造价超过500元每平米时，可以小有奢华了。
装修省钱技巧之二 ——注重色彩、风格简约

在装修材料的挑选过程中，色彩的变化的成本是最低的。同时利用好色彩是最容易出效果的。因此，居室装饰在设计过程中，色彩设计要放在重要位置。不妨大胆用色，如在客厅或主卧的主景墙上刷上墨绿、或者褚石、或者橙红（偏暗的），在彩色墙面上配以白色画框，做好局部灯光处理，效果感觉是清新、大方、简约、唯美的。
但大胆用色要注意几点：1 局部用重色，不要在一间房子的几面墙上全部用重色。给人感觉沉闷压抑。
2 重色最好是复色，颜色别太艳丽，谨慎大面积使用大红、柠檬黄、草绿或天蓝，这些色彩太纯，使房间不够沉稳，并容易引起焦虑感。
3 注意冷暖色调的和谐，不要将不同的冷暖色比例均等的放在一个房间，最好主景色定好后，如用墨绿刷好了主卧的床背墙，其它的墙面可以用淡淡的绿色或白色，但不能刷粉红。房子不太高的话，顶面就用白色。

就像卡卡木门的混油白色系列，风格简约、质量、服务及档次都是和其他同类产品相同，但价格要低近三分之一。只要能搭配好，效果很可能更新，因此花钱少。并不一定能装不出好房子。
简约不是简单，简约是科学的、理性的、唯美的简单，如果房子基础抹灰质量不差，就可以把石膏线去掉如果对功能没有帮助就把繁琐、庸俗的造型去掉，把费工费时的雕花去掉，你会发现不但省钱，房子效果唯美，而且将来也易于更新，达到“可持续发展”的要求。
装修有如去餐馆，与其点了一桌子杂碎，不如要两个精致小菜，反正你的胃就这么大!

装修省钱技巧之三 ———有主有次、详略得当
居室装饰是艺术，所有艺术的表现都是有重点的，诗歌有诗眼，文章有中心，绘画有虚实，摄影有主体和从体。装修房子也一样，要有主题，要有重点，要有虚实。不要到处都花大钱，不但浪费还达不到效果。
室内设计的平面设计是为功能服务的，立面设计是为气氛效果服务的，因此立面的设计不容忽视。一个房间，都要做出一个重点立面，在客厅，有两个地方可以选择，要么是电视背景墙，要么是沙发背景，最好选择一入户就能看见的那一面墙做重点，卧室最好放在床背墙。
木门是一件立面饰品，又是每天不停触及的装饰部件，因此在选择木门方面要做为重点；卡卡木门也是基于这一思想才加强木门的款式设计的。
虚和实是相对的，在房子中，客厅为实，房间为虚，在房间中，第一见到为实，其它为虚，在实处多用功夫，多花钱去琢磨，在虚处尽量少的动笔墨，能达到功能即可。
就像我们买衣服，你可以花2000元买西服，同时配一条20元的领带。但如果倒过来花钱，会是多糟糕的效果。

装修省钱技项之四―――相互帮助，众志成城

每个在坛子里泡泡着ZZ，都明白集采，当大家帮助大家的时候，其实在达到一种规模化的作用，每一个了解企业成本的人都知道，规模带来的成本降低是巨大的，特别是对变动成本来说。

　　比如卡卡木门在世纪城、格林小镇、奥北、北京新天地、北京北和领秀新硅谷都有一百多位客户，在为这些于普通零售，客户服务中，卡卡木门所使用的销售成本、运输、测量及安装服务成本，远远低企业会把这一部分利润让出来，返还给客户，因而大家都得到了实惠，企业也非常乐意。

　　因此，对于准备装修的朋友们来说，泡论坛的目的，不仅仅有学习装修知识、交流经验、用论坛的舆论监督服务的作用，同时也便于众志成城，达到规模，从而减少装修成本，在格林小镇大家集采买花盆的价格，会比最会侃价的人零售购买要低十几块钱，并且还有送上门的服务，领秀新硅谷的条理化组织集采分工也给大家留下非常深刻的印象，有序的组织同时也节省了ZZ们的机会成本，何乐而不为呢？

　　论坛是我们交流思想、加强联系的平台。今后我们要继续紧密的团结在斑竹和大虾们的周围、众志成城，高举“有言则发，无水也灌”理论的伟大旗帜，认真贯彻落实“人过言留”的要求，坚持“知无不言、言无不尽”的思想路线，弘扬“一不怕手酸，二不怕麻烦”的精神，把“灌水”作为我们振兴坛子的第一要务！要从根本上改变“几天来一灌、想到才来灌”的懒散型方式，以提高灌水效益为中心，注重依靠大家技能的不断提高来加强管理，从而走上“每人每天灌、不灌也要灌”的路子！使论坛不断的承前启后、可持续的发展，最后，让我们为实现“上网经常化，灌水专业化，图片多样化，说说心里话，花钱最少化”的五化目标而努力奋斗！将“集采和省钱”进行到底。

门的种类

门，它是居者其家给人的第一印象，来访者总是未进家先见门。门不仅仅是空间的隔断，还显示了居家主人的品位和追求。

木门的种类

    按照木门的构造不同,木门可以分为实木门、实芯门（实木复合门）和夹板门（模压门）三种。实木门是用实木加工制作的门,有全木、半玻、全玻三种款式,从木材加工工艺上看有指接木与原木的两种,指接木是原木经锯切、指接后的木材,性能比原木要稳定得多,但是仍未彻底解决开裂、变形等问题。实木门给人以稳重、高雅的感觉，价格也比较高。

    
    1、实木复合门 
   

    实木复合门的门芯多以松木、杉木或进口填充材料等粘合而成，

    外贴密度板和实木木皮，经高温热压后制成，并用实木线条封边。一般高级的实木复合门，其门芯多为优质白松，表面则为实木单板。由于白松密度小、重量轻，且较容易控制含水率，因而成品门的重量都较轻，也不易变形、开裂。另外，实木复合门还具有保温、耐冲击、阻燃等特性，而且隔音效果同实木门基本相同。 
  

    由于实木复合门的造型多样，款式丰富，或精致的欧式雕花，或中式古典的各色拼花，或时尚现代，不同装饰风格的门给予了消费者广阔的挑选空间，因而也称实木造型门。高档的实木复合门不仅具有手感光滑、色泽柔和的特点，还非常环保，坚固耐用。 
   

    相比纯实木门昂贵的造价，实木复合门的价格一般在1200-2300元左右一扇。如较高档的花梨木门，大约2300元一扇；中高档的胡桃木、樱桃木、莎比利等木门，则需1900元一扇。

    
    除此之外，现代木门的饰面材料以木皮和贴纸较为常见。木皮木门因富有天然质感，且美观、抗冲击力强，而价格相对较高；贴纸的木门也称“纹木门”，因价格低廉，是较为大众化的产品，缺点是较容易破损，且怕水。

   
 　　2、实木门

    
    实木门是以取材自森林的天然原木做门芯，经过干燥处理，然后经下料、刨光、开榫、打眼、高速铣形等工序科学加工而成。实木门所选用的多是名贵木材，如樱桃木、胡桃木、柚木等，经加工后的成品门具有不变形、耐腐蚀、无裂纹及隔热保温等特点。同时，实木门因具有良好的吸音性，而有效地起到了隔音的作用。

    
 　　实木门天然的木纹纹理和色泽，对崇尚回归自然的装修风格的家庭来说，无疑是最佳的选择。实木门自古以来就透着一种温情，不仅外观华丽，雕刻精美，而且款式多样。

    
　　实木门的价格也因其木材用料、纹理等不同而有所差异。市场价格从1500元到3000元不等，其中高档的实木有胡桃木、樱桃木、莎比利、花梨木等，而上等的柚木门一扇售价达3000-4000元。一般高档的实木门在脱水处理的环节中做得较好，相对含水率在8%左右，这样成形后的木门不容易变形、开裂，使用的时间也会较长。 
  

  　3、模压木门

    
　　模压木门因价格较实木门更经济实惠，且安全方便，而受到中等收入家庭的青睐。模压木门是由两片带造型和仿真木纹的高密度纤维模压门皮板经机械压制而成。由于门板内是空心的，自然隔音效果相对实木门来说要差些，并且不能湿水。

　　模压木门以木贴面并刷“清漆”的木皮板面，保持了木材天然纹理的装饰效果，同时也可进行面板拼花，既美观活泼又经济实用。模压门还具有防潮、膨胀系数小、抗变形的特性，使用一段时间后，不会出现表面龟裂和氧化变色等现象。 
   

    一般的复合模压木门在交货时都带中性的白色底漆，消费者可以回家后在白色中性底漆上根据个人喜好再上色，满足了消费者个性化的需求。

    
    相较手工制作的实木门来说，模压门采用的是机械化生产，所以其成本也低。目前，市场上的模压木门多在380-500元一扇。

    无论是何种装饰门,都有黑胡桃木、红胡桃木、沙比利、樱桃木、水曲柳、袖木、橡木、等多种树种的产品供选择。
木材料的分类
木材料的分类： 
　　1． 按树种分：分为针叶树材（如松木、柏木等）和阔叶树材（如榆木、桦木、杨木等）。 
　　2． 按用途分，分为原条、原木、锯材三类。 
　　3． 按材质分，原木分为一、二、三等；锯材分为特等、一等、二等、三等。 
　　4． 按容重分，可分为轻材--容重小于400公斤/立方米。中等材--容重在500~800公斤/立方米。重材--容重大于800公斤/立方米。


常用木材：

　　1． 红松：材质轻软，强度适中，干燥性好，耐水、耐腐，加工、涂饰、着色、胶结性好。 
　　2． 白松：材质轻软，富有弹性，结构细致均匀，干燥性好，耐水、耐腐，加工、涂饰、着色胶结性好。白松比红松强度高。 
　　3． 桦木：材质略重硬，结构细，强度大，加工性、涂饰、胶合性好。 
　　4． 泡桐：材质甚轻软，结构粗，切水电面不光滑，干燥性好，不翘裂。. 
　　5． 椴木：材质略轻软，结构略细，有丝绢光泽，不易开裂，加工、涂饰、着色、胶结性好。不耐腐、干燥时稍有翘曲。 
　　6． 水曲柳：材质略重硬，花纹美丽，结构粗，易加工、韧性大，涂饰、胶合性好，干燥性一般。 
　　7． 榆木：花纹美丽，结构粗，加工性、涂饰、胶合性好，干燥性差，易开裂翘曲。 
　　8． 柞木：材质坚硬，结构粗，强度高，加工困难，着色、涂饰性好，胶合性差，易干燥，易开裂。
　　9． 榉木：材质坚硬，纹理直，结构细、耐磨有光泽干燥时不易变形，加工、涂饰、胶合性较好。
　　10． 枫木：重量适中，结构细，加工容易，切削面光滑，涂饰、胶合性较好，干燥时有翘曲现象。 
　　11． 樟木：重量适中，结构细，有香气，干燥时不易变形，加工、涂饰、胶合性较好。 
　　12． 柳木：材质适中，结构略粗，加工容易，胶接与涂饰性能良好。干燥时稍有开裂和翘曲。以柳木制作的胶合板称为菲律宾板。 
　　13． 花梨木：材质坚硬，纹理余，结构中等，耐腐配，不易干燥，切削面光滑，涂饰、胶合性较好。 
　　14． 紫檀（红木）：材质坚硬，纹理余，结构粗，耐久性强，有光泽，切削面光滑。 
　　15．人造板，常用的有三合板、五合板、纤维板、刨花板、空心板等。因各种人造板的组合结构不同，可克服木材的胀缩、翘曲、开裂等缺点，故在家具中使用，具有很多的优越性。

对实木门要掌握“四看”

如果说窗户是住宅的眼睛，那么门就是住宅的领口，既是不可或缺的实用品，又是无法省略的装饰物。 门，分为两大类——户外门和户内门。如今的户外门已成为防盗门的一统天下，防盗是主要功能，暂不赘述。户内门则花样繁多，有木制的、塑料的、金属的、玻璃的，林林总总令人眼花缭乱。纵观当今门世界，还是木制的居多，所以应重点了解一下木制门的选择。

木制门分为实木门和人造木门两大类。这些门的品牌多，品种多，尽管价格不一，但卖家一概称好，买家则惶惶然，有如走进迷宫不辨东西。时下，人人手中都有几个钱，装修住宅都求尽善尽美，自然，对于门也增加了审美需求。但是，选用木制门总难以避免一个通病，就是变形，俗称“翘偏”。如何解决这个问题呢?

凡实木门不可能做到完全干燥，不可能逃脱热涨冷缩的规律，所以都有可能变表形，差别就在于密实度高的实木门变形系数小，甚至肉眼看不出来，而密实度差的门变形系数就比较大。木门的密实度高低凭手感也可做初步的判断，感觉门的轻重就是一个最表象的判断方法。一般来说分量重的实木门，变形系数就小，比如硬杂木门或者档次更高的硬木门，变形系数就非常小，当然，这样的实木门价格也很高。

人造木门是由木纤维板制作的，相对来说变形系数很小，只要安装后严丝合缝，尺寸规矩，安装精细，以后也不会有明显的变化。总之，选择实木门主要是选材质，选择人造木门主要是选做工，掌握了这样的方法，就基本可以解决门变形的隐患。

行家告称：选门的窍门：一看饰面(造型和漆色)；二看证明(有毒物质含量)；三看材质(实木材质)；四看做工(是否尺寸规矩，严丝合缝)。掌握这“四看”，就不会在门的迷宫中不辨真伪。

小心不法木材商的陷阱


近年来，居民在装修住房时，地板、橱柜、墙裙、包门、包窗等都需要大量木材。由于市场庞大,京城的木材经销商现已发展到几千家，其中来自外地的个体户占了95%。一些不法商家利用消费者对木材知识缺乏了解的状况,设置种种“陷阱”来坑骗顾客。所以要小心不法木材商的陷阱

选择木料

　　水曲柳：木纹明显，边材黄白色，心材褐色微黄，锯刨加工后木材颜色略现金黄色。材质中硬，纹理通顺，花纹美丽，加工性能和油漆性能均好,耐水耐磨，变形较小。水曲柳是理想的表面用材，宜做仿柚木色的高级家具。

　　桦木、椴木、色木也是三种教好的表面用材,质地较松,适合做面板。这三种木材心、边材区别不明显,弦切面有美丽的花纹。椴木质地松软，加工、着色力、油漆性能好，还可以染色、漂白，染上红色可代替红香木，做表面镶嵌用,收缩性小，不易变形。桦木、色木结构细密，强度大、色泽好、易加工,但干燥时容易开裂、翘曲、变形，使用时应特别注意，适于做家具的脚档、门框条等。

　　樟木、榉木、桐木、麻栎、栲木等属于南方木材，这些木材纹理细致、结构密实、强度大， 比较坚硬。

　　当今家庭装修，因水曲柳价格较低，色泽较均匀，用得较多，但水曲柳纹样大，木质不细腻，且色泽偏黄，目前用白榉、红榉替代水曲柳木的越来越多。

　　红木在家具用材中是指豆科紫檀属、黄檀属中珍贵树种的优质深色心材。


小心不法木材商的陷阱

　　据介绍，当前不法商家坑骗消费者最常用的手法是计量欺诈。按国际规定，锯材宽度应在材长范围内除去两端各15厘米后的最窄处检量，而不法商家却利用普通消费者缺乏这方面知识，选在锯材的中间检量，貌似很公平，实际上已宰你一刀。

　　木材商的检量工具也存在不少问题。这些工具未经国家技术监督部门检验，不少属于私制乱造，有什么20厘米长度增加1厘米的，还有什么一九尺、二八尺的，有的店主售货时甚至身揣真假两把尺子。

　　消费者需要警惕的另一个“陷阱”，是木材品种以次充好，串等串规。按照国家标准，木材等级分一、二、三以及等外四级。木材结疤、内含空洞、木质疏松等均会影响木材等级。但是，不法商家为牟取暴利，常常将低等级木材冒充高等级木材出售，如用铁杉冒充花旗松、樟子松冒充红木，尤其以东北榆冒充水曲柳最为普遍。由于东北榆的纹路和水曲柳接近，不仔细分辨难以区别，不法商家便钻此空子，将东北榆和水曲柳堆放在一起，顾客来买水曲柳时便混在一起出售，每立方米能多赚500余元。

红木及其木材特征

　　1. 紫檀木(檀香紫檀)

　 英文名：RISEWOOD, RED SANDALWOOD, REDSANDERS。
别名：紫旋、赤檀、红木、蔷薇木、玫瑰木、海紫檀。

　　 特征:边材窄、白色；心材鲜红或橘红色，久露空气后变紫红褐色；材色较均匀，常见紫褐色。生长轮不明显。有光泽，具特殊香气，纹理交错，结构致密，耐腐、耐久性强。材质硬重,细腻。

　　2. 黄花梨木(降香黄檀)

　　 英文名：SCENTED ROSEWOOD。
别名：降香木、香红木、花榈、香枝、花梨母。

　　特征:边材浅黄褐色，心材红褐色到紫红褐色，久则变为暗色；材色不均匀，常杂有深褐色条纹。生长轮略明显。径面斑纹略明显，弦面具波痕。有光泽，具辛辣香气。纹理斜或交错,结构细而匀，耐腐、耐久性强。材质硬重，强度高。

　　3. 酸枝木(黄檀类)

　　 英文名：ROSEWOOD,BLACKWOOD 等。
别名：紫榆、红木、黑木等。

　　特征:边材黄白色到黄褐色，部分树种为棕褐色等；心材橙色、浅红褐色、红褐色、紫不均匀，深色条纹明显。木材有光泽，具酸味或酸香味(少数为蔷薇香气)，纹理斜或交错。细而匀(少数中等)耐腐、耐久性强。材质硬重,强度高,通常沉于水。商品材主要树种有：宽叶黄檀、黑黄檀、刀状紫檀、巴西黑黄檀 、东非黑黄檀、交趾黄檀、缅甸黄檀、巴里檀、马达加斯加黄檀、微凹黄檀等。

　　4. 花梨木(紫檀类)

　　英文名：PADEUK，MNARRA 等。
别名：新花梨、香红木等。

　　特征:边材黄白色到灰褐色；心材浅黄褐色、橙褐色、红褐色、紫红色到紫褐色；材色较均匀，可见深色条纹。木材有光泽,具轻微或显著清香气； 纹理交错、结构细而均(部分南美、非洲产略粗)，耐腐、耐久性强。材质硬重(部分中等)，强度高(部分中等)，通常浮于水。商品材主要树种:缅甸紫檀、越南紫檀、乌足紫檀、安达曼紫檀、印度紫檀、刺紫檀、非洲紫檀等。


红木家具有何优点

　　由红木制作的高档实木家具，经过了多年历史的变革，如今已具有了许优点，主要有：

　　功能合理

　　红木家具不如一般现代家具符合人体工程学原理吗？这是一般人的认识误区。其实经过长期的推敲、改进，许多红木家具按照人体功能比例尺度设计，更符合人体要求，具有很高的科学性。以椅子为例，其中的弯背椅、圈椅均契合人体需要，坐感舒适。

　　造型优美

　　庄重典雅的红木家具，在变化中未统一，雕饰精细，线条流畅。既有简洁大方的仿明式，又有雕龙画凤、精心雕琢的仿清式，也有典雅大方的法式等，适合不同人的审美需求。

　　结构严谨，做工精细

　　红木家具大都采用准卯结合，做法灵妙巧合，牢固耐用，从力学角度来看具有很强的科学性。而且，我国传统的红木家具，基本上都是由工艺师们一刀一锯一刨完成的，每落一刀都花费工艺师的心机，同时还要讲究整体艺术上的和谐统一。

　　用料讲究

　　真正的中国传统红木家具均用质地优良、坚硬耐用、纹理沉着、美观大方、富于光泽的珍贵硬木(即红木)制成。

　　保值性

　　集实用、观赏、保值于一体。年代久远、品质高超的中国传统红木家具，是中武收藏家梦寐以求的珍品。加之红木资源有限，红木的生长周期又非常长，有的可达几百年，因此，“物以稀为贵”的红木家具将越来越具有独特的魅力。

实木复合门的特性!!!!
实木复合门简介：实木复合门经过几年的发展，技术已经很成熟，已成为居室门的主流。该产品以优质杉木为主材，各种高档优质木皮为面材,优质环保密度为结构平衡层,高档环保聚脂漆饰面。性能稳定，耐候性好，耐久性佳。外观完全纯实木天然质感，可以完全保持天然实木的花纹和色泽。 
气质高贵典雅。
    因该产品完全采用纯天然材料，故具有无可争议的环保性。复合结构较天然实木最大限度的减少了高昂的珍贵木材使用，大大降低了成本，自然价格能让大众接受，是天然实木门的替代品，迎合了消费者的需求。
一、概念：采用机械流水线生产，门边采用实木集成材，各种实木暗藏式内封。造型木线采用各种实木，门芯板采用穿孔刨花板和中密度纤维板，面覆各种实木单板，实木皮，装饰面板，木纹纸等。
二、 特性：不易变形干裂，外观如实木一样自然雅致，款式有多种选择，价格适中，受到普遍消费者欢迎，是目前市场的主流。
三、选择：现在木门饰面料很多，使用木皮和贴纸均很正常，但档次完全不同了，木皮木门富有天然质感，美观耐磨，但价格相对较高，贴纸的木门容易破损，怕水，但价格低廉，属于大众化产品。
实木复合门就是复合了几种材料用一次或几次粘合而成，高级实木复合门为三层结构，其核心部分是优质白松，中间部分为5mm厚度的密度板，表面为实木单板。
木门的结构：
1、门芯 是以优质杉木作门的主料，制作成全实的门芯，门芯松木经过烘干及科学处理，其含水率已得到严格控制，不易变形，平整度高，是优质的木门骨料。
2、凹凸造型门板：采用优质高密度经过据裁、刨、特制成具有立体造型的门板芯料，而后用真空覆膜机高温高压在其表面覆0.6mm实木单板。
3、平衡层：中密度板，经过热压机高温加压后与门芯主料成一整体，既保证了整体稳定性、平整度又解决了开裂变形等问题。
4、 表面：外压贴木纹纸或0。6mm厚实木单板，保证木门结构整体外观的一致性。如胡桃木、樱桃木、沙比利、枫木、橡木、柚木、酸枝、影木、紫薇等，
5、油漆：表面进行8余道工序处理，面漆采用优质环保聚脂漆等，专业工厂化喷漆，保证漆膜细腻光滑。
6、套线：门套材质为密度板，表面贴木纹纸或0。6mm实木单板，厂内喷漆加工。门套线为10mm厚60nm宽密度板。
7、厚材料：a、杉木材质好，自然清香，不易变形，含水率低，较松木少树干，无油脂，是作木门结构骨料的选择。
b、密度板：取材于量最多的强化复合地板，优质密度板的强度高，稳定性好，平整度佳，具有环保性等优点已是社会公认，是其它材料无法替代的。复合木门结构的平衡层材料必须具有这些特点，才能保证产品具有优异的外观和实用性能。
C、木皮则根据消费者的不同喜好，品种繁多。

